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UPOZORNEN
PRO MAJITELE, UZIVATELE A
OBSLUHUJICi PERSONAL

Tato instalacni a provozni pfiruCka obsahuje
popis, technické informace a instrukce pro
provoz a udrzbu vrtuli fady V310.

Veskeré Ccinnosti souvisejici s provozem a
udrzbou vrtule musi byt provadény v souladu s
touto priruckou. Cinnosti pfesahujici svym
rozsahem ramec tohoto manualu mohou byt
provadény pouze vyrobcem nebo
autorizovanym servisnim stfediskem.

Tato pfirucka nahrazuje dfive vydanou
pfiru¢ku €.050-8911.7.

VAROVANI

Veskeré Cinnosti obsazené v tomto manualu
mohou provadét pouze osoby s odpovidajici
kvalifikaci !

Nedodrzeni provoznich instrukci a postupt v
tomto manualu, prekroCeni stanovenych
provoznich Ihit nebo vykonovych limitl muize
zpUsobit nespravnou funkci vrtule.

Vyrobce nebo autorizované servisni stfedisko
nenesou zadnou odpovédnost za Skody
zpUsobené nedodrzenim  instrukci  nebo
postupl uvedenych v tomto manualu !

SERVISNIi DOKUMENTACE

UzZivatel je odpovédny za  udrzovani
platného stavu této pfiruCky dle vydavanych
zmeén. Platna revize této pfirucky, stejné jako
Servisni bulletiny, Servisni dopisy a Servisni
rady, jsou volné k dispozici na
www.aviapropeller.com.

POZNAMKA

llustrace, obrazky a vykresy v tomto manualu
slouzi pouze jako pfiklad zobrazovaného
objektu a nemohou byt povaZzovany za zavazné
pro jakykoliv typ vrtule nebo jeji ¢ast.

ZARUKA

Zaruéni podminky pro kazdou vrtuli jsou
stanoveny v kupni smlouvé.

ATTENTION
FOR OWNERS, USERS
AND SERVICE STAFF

This installation and operation manual contains
descriptions, technical specifications and
instructions for operation and maintenance of
V310 propeller type series.

All activities associated with propellers operation
and maintenance must be practises according
to this manual. Activities which be exceeden
scope of this manual, shall be practises only by
manufacturer or authorized service centre.

This manual replaces previously issued
document No.050-8911.7.

CAUTION

All activities contains in this manual shall be
practises only by persons with
commensurating qualification !

Breach of the operating instructions and
procedures in this manual, exceeding of rated
operational terms or performance limits can
cause incorrect propeller function !
Manufacturer or authorized service centre
doesn’t bear any responsibility for damages
incurred non performance instructions or
procedures stated in this manual !

SERVICE DOCUMENTS

Product user is responsible for this manual
up-dating according to issued changes. Latest
revision of this manual as well as Service
Bulletins, Service Letters and Service Advisories
associated with propellers in this manual are
freely disposable at www.aviapropeller.com.

NOTICE

lllustrations, pictures and drawings in this
manual are only by example for displayed
object and it’s not to be regarded as binding
on any propeller type or her section.

GUARANTEE

Guarantee conditions for each one propeller
are determinated in contract of purchase.
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OMEZENI LETOVE ZPUSOBILOSTI

Oddil Omezeni letové zplsobilosti je schvalen EASA dle Part 21A.31(a)3 a CS-P40(b) a
14 CFR Part 35.4 (A35.4). Jakékoliv zmény zavaznych zivotnostnich limitd, intervalQ
prohlidek a souvisejicich postupu uvedenych v tomto oddilu musi byt schvaleny.

A. Omezeni zivotnosti
(1) Nékteré dily vrtule mohou mit stanoveny limit celkové zivotnosti, tzn.,ze po dosazeni
stanoveného poctu provoznich hodin (TSN, Time Since New) musi byt takovy dil
vyménény.

(2) V tomto oddilu jsou uvedeny dily s omezenou zivotnosti vrtuli obsazenych v této
prirucce.

(3) Neni-li vyslovné uvedeno jinak, jsou dale uvedené limity zivotnosti dild shodné pro
vSechny verze vrtuli a kombinace vrtule-letoun-motor.

(4) Dily s omezenou zivotnosti vrtuli rady V310

Dil Zivotnost
List.................... 2500 hodin
Naboj .................. 2500 hodin

6.2.2012 6



VSEOBECNE

DEFINICE A URCENI

Letecka vrtule V310 je dvoulista levotociva vrtule s vyménnymi duralovymi listy. Je uréena
pro sportovni a turisticka jednomotora letadla s bezreduktorovymi motory.

Vrtule V310 jsou pouzitelné na motorech s kuzelovym nebo pfirubovym ukon&enim hfidele,
do max. vykonnosti 164 kW (220 HP) a max. trvalych ota¢ek 2750 ot/min.

Vrtule V310 jsou prestavitelné na zemi, tzn. Ze podle povahy letového provozu se vrtulové

listy pfestavi na nejvyhodnéjsi uhel. Tim dosdhneme optimélnich podminek a max. vyuziti
vykonu motoru pro uréeny ucel letu.

GENERALNi OPRAVA

Intervaly provadéni generalnich oprav vSech vrtuli Avia jsou uvedeny v poslednim vydani
Servisniho bulletinu Avia €.1, ktery je dostupny na webovych strankach Avia Propeller na
www.aviapropeller.cz.

Intervaly generalnich oprav se obvykle oznacuji jako Time Between Overhaul (TBO).

Limit TBO je ur€eny provoznim limitem vyjadfenym hodinami provozu a kalendafnim limitem,
uvadénym v kalendarnich meésicich. Generalni oprava ma byt provedena po dosazeni
nékterého z téchto limitd, podle toho, co nastane dfive.

Generalni oprava je pravidelny proces provadény ve stanovenych intervalech, pfi kterém je
vrtule rozebrana a zkontrolovana. Poskozené dily jsou opraveny nebo vyménény. V8echny
tésnici prvky jsou vymeénény. Protikorozni povrchove ochrany dild jsou obnoveny. Vrtule je
znovu smontovana, nastavena a vyvazena.

Generalni opravu muaze provést pouze Avia Propeller nebo schvélené servisni stfedisko, a to

v souladu s platnymi revizemi pFirucek pro generalni opravu, uvedenymi v oddilu ,Souvisejici
dokumenty* v této kapitole.

4.12.2019 7



SOUVISEJiCi DOKUMENTY

(1) Priru¢ka Avia E-1655 (61-10-55) - PFiru¢ka pro generalni opravu vrtule

(2) Priruka Avia EN-1370 (61-10-70) - PFiru¢ka pro generalni opravu kovovych listd

(3) Servisni bulletin Avia ¢.1
Obsahuje intervaly generalnich oprav vSech vrtuli Avia. Bulletin je k dispozici na
www.aviapropeller.cz.

(4) Dalsi servisni dokumenty Avia (Servisni bulletiny, Servisni dopisy, Servisni doporuceni),
které mohou souviset s vrtulemi v této pfirucce, jsou k dispozici na www.aviapropeller.cz.

VYMENA DiLU

PFi vyméneé dilu z divodu jejich poskozeni nebo ztraty je nezbytné pouzivat pouze originalni
dily. Kontaktujte vyrobce vrtule pro informace a/nebo objednani originalniho dilu.

POZNAMKA:
Ne vSechny dily vrtule mohou byt ménény v provozu. Pouze nékteré vnéjsi dily jako tésnici
krouzek pfiruby a spojovaci material (Srouby, matice, apod.) mohou byt v provozu vyménény.

Nékteré dalsi dily mohou byt ménény v provozu pouze pracovniky vySkolenymi a
povérenymi vyrobcem vrtule.

Kontaktujte vyrobce vrtule pro vice informaci.

NAZVOSLOVi

Vrtulova hlava - je hlavni celek vrtule bez vrtulovych listh. Sklada se z naboje a ulozeni
vrtulovych listu.

Tazna vrtule - je vrtule umisténa na letounu pfed motorem.

Vrtule prestavitelna na zemi - je vriule, jejiz listy mohou byt ustaveny na libovolny dhel
k roviné otaceni pouze na zemi, za klidu motoru.

v v w

Pokles otacek vrtule - je nezadouci snizeni ota€ek pod uréené otacky.

4.12.2019 7-1



Proetdéent vrtule~ je neiddouci sviSeni otdiek vriule

nad urdend otdidor.

Smysl otddni vrtule =-urduje se od mista ndhonu

yriule.

zfxaaput TECENICKE UDAJE VRTULE

TYP Yrtile a o ¢ 0 o 2 2 s a 8 0 a o o a =
Zplsoh stavinf listd] o o « s o s 5 & = = =
Zpieob prdo® o« 2 = s & s s s s 5 0 2 8 8 o
Max, vjkon mOtOTH 0 o =« # 5 o 5 8 & & « & =
Bax, otddky ¢vvald o o« o o« o s 5 5 5 ¢ 2 = =
Mex: pFipustnd otdfkcy loditkiodobd & o o o« o
Smynl otdZeni o o 2 2 2 s s'e s s 08 0
Podet 1imtl ¢« ¢ s « s s 0 6 0 6 0 0 8 s
PrimEr wrtule 4 = ¢« ¢ # s 0 © ¢ ¢« w 2 @ @
Ubel nestaveni vritulelisotd ¢ o o « s o o
pro max. stoupdnl ¢« ¢ o & & »
pro meXxe rychlost horizoptalng.,

-“rﬁlliﬂtﬁ.-."ll---.thl

Profil 1inta s s = s s ¢« s s 6 s 8 & & =
~ TlouSfka listu na kontrolnim Ffezu « o «
Wax, 5178 1i0%0 o o o o o 60 0 s ¢ o @
Heotnf moment metrvadnostl « « = s & & &
¥rtule pracuje s optimdlni GSinnosti:
pri nadmofekd viSce ¢« « o ¢ o o o
pri relativni vlhkosti okol.vzduchu
v rozsalm tsplot okol. vzduchu . «
do rex.mdsobkd zrychlenf « « o « &

¥ 310

na zemi, ¥ klidu motoru
taZnd

220 k

2750 1/min .

2860 1/mim .

vlevo

2

1950 mm

podla urdeni letu
14° ( informatiwvmd)
17%| informativné)
lebicd s1litine dle BsE
42 4201.61

BAY

10 mm

115 ==

0,18 kpm sec®

G = 5000 = MER
3083 B %

- 40 ai + 50°C
+88 -5g




pfi mex.idhlové rychlosti letounu see o « @ = 2,0r0d/Bec.
J breifkodabym plreddcaim ma 35 rad frec.

?ﬁ]ﬂ’l Vrtule . ¢ o o s 6 s o 5 a o & & v o o 0 THE kg
Montdin{ ndfadf « o « s s 8 0 5 @ = » o 1,35 kg
Prepravni krabice « « o v o « o = LR 9 kg

ln:mérypf-upmvnitrnhiu. A EEE R ' 99&145‘51350m

FOFIS ¥RTULE

Triule V 310 je dvoulistd, pa semi sa klidu motoru prestavitelnd

vriule s duralovimi vimdmfmi listy, kterd se sklédd 2z tSchto skge
pin s

A = ¥Yrtulovy list
B = ¥riulovy mdboj
€ - Vrtulovy kryt

&) Y¥rtaloyy list - 1 ( obre 1) je vyreben x vjkovku s lehkfeh slitin
& je zadroubovin do ocelového ndbojes Poloha listu Jje uréena po=
aiénimi ryskami na vrtuls. ndboji & list je upevnin staierim objim-
ky 2 sroubem 3 a matiei 4. Proti povoleni je matice zajiStina
zavlackou., Matice je utaiena momentem
Mc = 60-65Nm . Kofen vrtulového listu je utisndn gumovim kroui-
kem %,

B) Y¥riulov? piboj 6 zachycuje odstiedivé sily i ohybové momenty
vriulovych lietd a prenddi kroutici moment motoru na vriuli. Pred-

ni &st niboje je upravena pro pifipevnini stfedie{ pFiruby krytu T
e v sadni ¥sti ndboje joou zemontovény zdvriné Brouby 8, kterd
slouzi{ k pFipevndni vrtule na pf{rubu vrtul. hfidele. Vrtule Jo

pFipevndna maticemi 9 krout{e{m momentem Mc = 40 — 50 Nm . Proti
povolen{ jsou matice =ajiftdny vazacim dratem.Stfediei pFiruba k. y-
tu 7 je pripevnéna na ndboj 6 étyfmi frouby 24 s podloikami 25.




24 75

Obr. 1 - Hez vrtuli V 310
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C) Yriulovs kryt 10 sklddé se se dvou dild, Zadni dfl je stiedén
ms vrtul. pdboji a upevndn maticemi 9 ﬂtaimim mesi pdbo jem &
pfi{rubou vrtul. h¥idels, Pfedni d{1 l:rytu:w’}o stiedén pfes prui-
nou gumovou vloiku 11 na pifirubu T & k zadnimu dflu krytu je
pfipevnén B Emuhyfzén semo jistnymi nytovecigi maticemi.

svap PrO vYrrkovief zdzmawmifxn

Virobes rudi == vrtuli po dobu uvedencu v zdznamiku virobku. Zirukas
plat{ oviem za pfedpokladu, %e ufivatel vjrobku dodriuje pokyny téch-
to provosznich instrukei i pokyni o evidenci vjrobku uvedenych v jeho

ed znamnilon.,

Piehled praci, které je nutno evidovat v zdznamniku s

Provedenf vikon

Ipiscb avidence

Odkonssrvovini vriule

Provedeny vikon , datum
a podpis

Bontdf vrtule na motor

Provedeny vikon, vir.Sislc motoru,
imatrilul .znalica letadle, detum
a podpis

Demontii vritule = motoru

Provedanf vikon, dived demontdiia,
podet odprac.hoding datum & podpis)

Eonservovdni vriule

Provedeny vykom, druh konservace,
datum 8 podpis

Odetfeni po 200 hod.

Provedeny vjkon, datum a podpis

Vaechny e'aruh:,ilr zdvad
& provosnich abnor m;ggi?r

. p& pF., pFekrodeni dovol.otd-
Zelt, nous. pristini a pod.

Provedenf vykon, pf. druh zdwady,
datum a8 podpia




DOPRAVA, MOENTAEsf wf{iapf A oODEOX-
serRvVvovirt

DOFRAVA VETULE

¥riule ¥V 310 =e dopravuje v prepravni krabici ( obre. 2)

OBR » 2 = Prepravni krabice




Prepravni krabioce obsshuje tyto dily ¢

dflu Obsah Pozndnica
krabice
3 Tastnl pfepravni krabice
2 Vriulové listy
k| Vriulowd hiava s krytem
4 FPousdro & ndfadinm
Eratfoe pro volad & mdhr.dily,
3 povlaky vriule
6 ¥ipla
Upozorndni g

Je nepiipusind dopravovat krsbics § Jjednotlivé d{ly vrtule na otev-
Fenfch plodindch mechrdndnjch pfed povdtrnostnimi vlivy & ve vozech,
v nichi jsou séroven plepravovdny ldtcy, spisobujici korosi,
V Jednotlivjch pfipadech pFipoult{ se vyjimednd pFeprava dsmontova-
nyeh pfipadnd smontovangch vrtuli v miikém obalu lstadlem.

i3




Seznam montazniho naradi

e e —

o ==
K
Obr, 3 - Montdinl ndfad{ s pousdrem
Poi . & . a
g Oznaceni islo vykresu Uréeno pro Kusu
UtaZeni-Sroubd vriul.
1 |Sroubovak oy 1
V kombinaci
2 |Nastavec VSN2 s UMO-10 nebo 1
068-8110
: UtaZeni matice
3 |Néstréna hlavice 1217 S 1
" " ; UtaZeni matice
4 | Nastréna hlavice 1219 obifiky 1
Uisivessli Enunt pro tff;almvam
5 | momentovy UMO 10 hiavi ym 1
ovladaé avinemL 3
nastavecem VSN 2
Zastrény klié x ProUMO-10a
6 Sestihranng 4 CSN 23 0710 068-8110 1
g |Z4stny Kig 8 (SN 23 0710 |Pro UMO - 10 1
Sestihranny ° i
PouZit pro
povolovani
8 |Péka 068 - 8110 s nistrénymi 1
hlavicemi a 14
nastaveem VSN 2
|9 | Pouzdro na nafadi 1




ooxomsERy ov uf

Eaidd vrtule odes{land z vyrobniho zdvodu mi provedenou 6 méaiini
konservaci. Ba svlddtni objedrdvku zékeznike provddi zdvod 1 nebo 2
roéni konserveci, Druh konssrvace provedené na vrtuli je sasnanendn
m balicim 1istd & v zdspamiku vriule.

OdkonservovAnl provédét takto s

») ¥riule so 6l m#{¢p{ konservac{ s Vndjii plochy clistit badiikem,
navlhienym v technickém benzinu.

b) ¥rimle 5 1 pebo 2 rofnf kopservac{ s Demontovat piedni wriulov§ kryt
a vriul, hlavu postavit zadni &4isti pa podloiku, ulofenocu v nddobd
do nii bude sechycovéna komservain{ 1&tca & Sistici prostiediye
Konservalni veselinu setfi{t = povrehu vrtule dfevdnou fkrebkow . )
fistou a suchou utdrku pavlhdit v Sistém bensimu & seti{t = povrehu
mbytek konservaia{ vratvy,

K usgvial poufivat 3istého meethylisovendho technického benzimu. Biston
vriuli po odkonservovdni pfet¥{t lehce wistenovim olejem.

Vrtulové listy & vriul. kryt odkonservovat stejnfm spiscbem.

Wposornsyle

Gumové t¥snici krouifky neemi piijit do styku s benzivem mebesppdi
jﬂjiﬂh mbnbw -

Datun odkonservovdn{ zapsat do zdspnamniku vrtule.

15




MOoNTAZ VRTULE HA HNOTOER

mmﬂvmmxn?mm.ﬂﬂm

Pred montdzi vriule na motor provést wnijSi prohlidku writule =
pPekonfirolovat jejf \iplnost. O vEech zji&tinych zdvaddch & podkozenioh
informovat dodavatale.

Vrtule mus{ bft odkonservovdna dle stati "ODRONSERVOVANT *. Vrtulvou
hlavu se sadnim krytem poloZit nan Eistou mdkkou podloflm dle obr.4.
Klidem 8. 3 povolit matice a demontovat polyamidové kryef viko 12.
KliZem &« 4 povolit matice objimek & wyjmout polyamidove zédslephy 13.

“ (e R e . T

Obr. 4 - Polofeni vriule pfed montdi{

16




-Buehou &istou utdrkouw ofistit dosedaci plochu krytu, stfediei plochu
v ndboji a centri s dosedaci plochou pfiruby vriul. hifdele. Vriulo-
v¥ niboj se zadnim d{lem lrytu nasunout na vrtul. hifdel a pifipevnit
maticemi 3 - obr. 5. Matice utihnout momentem Mk = 40— 50 Nm. Pro
utazeni poufit k118 &, 3 2 5, Proti povoleni z8jis -
tit matice vazacim dratem .

|
& 9
/\-Q\ \‘1.-:_\:\-.‘. T s ;:: ;{}: EJ':' X I

Obro 5 = Montif vrtule na vriulovy hiidel
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'Vriulovy ndboj i zadni kryt nessdit tak, aby montdin{ znadky nboje,
vriul. krytu & pfiruby hifidele byly u mebs - visz obre. 5.

WoNTAZ VRTULOVYCH LISTO

Vdlcovou 3dat i sdvit vriul. listu 1 a otvory v miboji 6 vyttt |.’:-u
sucha. Ba vriul. list pavléknout gumor§ t8snici kroufek 5 - obrs 6 $
wloZeny ve volnyeh dilech vrtule a list zafroubovat do ndboje ( le—
votodiv§ zévit) . Pro usmednini montdle je dovoleno potEit gumovy
krouiek mirns vaselinou nebo grafitovim tukem. List saSroubovat tak,
sby spodni okraj rysky listu rpad. "a” sahel af k hornim okraji
vriuls ndboje.Vriulovy list mastavit do urdend polohy dle stati "HA-
:?ﬂ-i'ﬂ.f POLOHY VRTULOVYCH LISTH ® . V mastavend poloze stfhnout
wvrtulolist objimkou 2 utafenim matice 4 na Broubu 3. Matici utihnout
pomentem Mk = 60 -65Nm » Pro utahovdni pouit k1i3, 3. 4a 55 2.
ni trubku. Proti povolemni je matice n,]iiténl zavlackou -

Pled stalenim natodit objimku tek, sby zub
gepu 18,byl uprostied-vffem v hlavd objimkcy - vili rovnom&rné rosz-
délit, :

Epozorpiniy

Pfed montdii wrtul. 1lisdl pfekontrolovat, sda vyrobni §islo wriule
souhlasi & virobnim Eislen vyreienym ra Eelni plods vilcové Edsti
listu. Bn této &elni plode je i8ké vyreleno montiin{ &islo "1 ne=-
bo 2" = mtejnd &{sla jsou také vyrafena na plfedn{ &dsti bedel nd-
bojes Listy zamontovat tak, aby montdini d&isla vetul.listd i
hrdel mdboje byla shodnd. Nedodrieni tSchto pokynl ty mélo za misle-
dek tfeseni vrtule v provozus




.

Obr. 6 - Montdii vrtulovjich 1istd
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woRTAZ pREDN{RO VETUL. KHYTU

Stiedici pfirubu krytu na
predni ¢dsti vritul. ndboje
vyt#it do sucha a natfit mo-
torovym clejem. Pruinou gu ~
movou vloiku v pfednim vriul.
krytu potrit motorovim ole-
Jem nebo grafitovym tukem a
zamontovet predni kryt na
vrtuli. Montiini zpadky pied-
niho i sadniho krytu se musi
kryt - obre To

Po nasazeni pfedniho wriul.
krytu volné zaSroubovat 10
upevnovacich Sroubli. B tdch-
Obr. T = Poloha montiinich znadek to Sroubl ja ulofeno ve volngch
dilech vriule a dvims Srouby
Je kryt pripevnén pfi dopra-
: véo Jednotlivé Srouby rddnd
L. Ee] _L - ' dotihnout v pofadi podle obr.
? / - “*‘1\ , 8. Sroubovék k dotaient tieh-
- ' te Sroubd je uloZen s ¥riulo-
\ vym ndfadim v montdZnim pousd-
N O A — F_ . s 3
oy | .'
\ | Upezorninds
e N / .. Bpigka vrtulového krytu jo =
i _ tenkého duralového plechu.
% Fri montdil dotladovat kryt
tlakem ruky primo na &pidku,
nikoliv se strany.Pfi pojiz-
Obr. 8 = Dotafeni Sroubd krytu '
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déni neni pfi{pustno tladit lstedlo 3za vriulovy kryt.

BontdZ wh%lu zapsat, do * Zdznamiku vrtule®,

DEXONTLE VRETULE 2 MOTORTU

Z vriulového krytu oddroubovat Brouby a dsmontovet pfedni kryt.
Kryt ssjmout mirnfm piéenim ( &roubovdkem) ve vyFezech pro listy -

obr. ’ -

Obr. 9 = Demontdi pfedniho krytu

Vyjmout zaviacku

obr. 6. Klidem &. I & mon-
tiind trubkou povolit m-
tici 4 a vydroubovat vriu=
lovy liet ( levotodivf szd-

- wvit) =z ndiboje. Do otvord

ve vrtul. ndboji vleiit
polysmidové sdslepky 13 -
obr. 4 & pfipsevnit jeo mir—
nym pritaienim metic 4
0djistit a vySroubovet m~
tice 9 = obr. 5 = upatrﬁ-
sejmout vrtulovou hlavu i
ga sainim dilem krytu.

Do zadni Ssti vrtul .ndbo-
je vloZit polyamidowé kry=
ef vike 12 a pfitdihnout
jej maticemi 9. Tim Je.
pripevnén k nédboji i sadmi
vriul. kryt.

Bs vriul, hlavu nasadit




predni kryt a pfipevnit jej dvéma Sruby . Zbjvajicich Bicusd Sroubf
vloZit k volnym dildm vrtule. Volmé dily vlo%it do papirového sd3leu
8 spolecnd s vritulovou hlavou & vritul. listy ulo¥it do preprevni kra-

hiﬂﬂ-
Vrtuli pripravit k uskladnni nebo odesldni . Demontdi zapsat do
*Zizpamiky vriule®!

PROVOZ

MASTAVENY POLOHY VETULOVYCH LISTU

Vrtukoveé listy musi byt
mastaveny na takovy ihel,
aby pfi mex. stanovend do—
predné rychlosti letadls
& m®x. vikonu motoru, neby-
ly prevydeny otidky motoru
pifes hodnotu 2750 ot/min.
Fodle typu motoru & dielu
pouiiti letadla seiddit
otddky motoru nastavenim
vriulovych 1isth m vhodny
uhale Pro orientaci pii na-
Obr. 10 - Bastaveni vrtul.listd stavovéini je pa vriul.nd -
boJi vyryta stupnice pro
ihel vrtul. listd v rozmezd 12° ai 20° viz obre 10. 1 dflek na stup-
nici znamend sménu ssi o 90 ot/min. Pri zvySovdni otddek prestavovat
vrtul. listy na mend{ thel, pfi enifovdni otdlek pPestavovat vrtul.lis-
& na véti{ thel, Uhel mastaveni 1istu je mifen na kontrolnim Fezu t.j.
ve vzdilenosti 750 mm od osy otdfeni vritule. V p2stavené poloze upev—
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nit = zajistit vrtul.list dle atsti "MONTAY VRIULOVICH LISTO".

Pro optimdini wvyu¥iti vykonl pohonnd jJednotky doporulujems nésle-
dujici nastaveni listd vrtule 1

letadlo Z 42

Motor M 137

| Ohel nmstaveni vi-tul.lisths

Pro max. ryshlpph 17%00
n motoru pFi V=D Km/hod | 2230 ot/mid

Fro max. ate ot 14°
».swtoru }1“@&“% 2530 ot/mir

Upogorndnl
Pfi nmstavovdni polchy wrtulovich 1listd dbdt pfisnd na to, aby oba
listy byly nastaveny na stejnf thel. Nestejnd nastaveni listd by

milo za ndsledsk merodynamické rozvifend a tifeseni wrtule v pro-
VOZUa '

oSETHOVANY A PROFRLIDEY VRTULE

Héroky na ofetfovdnivrtule pozemnim pereondlem Jsou mininmdlnd,
nebot oBetfeni sestdvi prakticky = pravidelnfch prohlidek a kontrol,

PREDLIWOVA PROFLEDKA

Pred kmidfm letem provést prohlidkm vrtulovjch listf a wrtulového
h'r‘bup
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ofeThENT PO PROVOZU

Be konci kafdého letového dne kontrolovat stav vrtulovich listl a
vriul, krytu. Listy i kryt otfit utérkou navlhdenou v benzinu s

oSeTEENI PO PRVNICH 10 HODINACH CHODU

Piekontrolovat upevndni 1is#l, wrtulového krytu a zajiiténi matic
pfipitﬁujiafch vrtuli k pirubd vrtul. h*idels.
Provedeni konmtroly zapsat de " Ziznamnilu vrtule ™.

oferhenf PO KAZDYCH 200 HODINACH CHODU

Demontovat predni dil vrtulového krytu ( dle stati " Demontdf vriule™)
a piekontrelovat pastaveni, upevnéni a zaji¥tdni wvrtulovych 1listd.
Prekontrolovat zajifténi matic které upevouji wrtuli k pfirubs vrtul.
hitidele. Pfekontrolovat pfipevnéni esntriini pfiruby napfedni 3dsti
vrtul, ndboje. Provést vizuelni prohl{iddm celého krytu . KEryt ne -
montovat dle stati ™ Montdi pfedniho wrtul, krytu ".

Frovedeni kontroly zapsat do " Z;znamniku wriule ".

= — —

Aby byle zarudens spolehlivA 3inmost wvrtule ; je tfebe ji sprévnd a
odtornd odetfovat. lromé uvedenfch bédinfch dennich a pravidelnfch
prohlidek jsou sde uvedeny pokyny pro konservaci vriule pri prerufie-
=i provosu.

Je treba dbdt, aby vriule byla vidy v dobrém stevu. Eovevé nelakova-
nd ¢Aeti je nutmo oblas pPfekontrolovat, zde neni na nich korose. lLa-
kované plochy nutno chrinit pfed poikozenim,

Konservaci provést takto @

l. PFi pferufeni provozu letadla na dobu kratsSi nei 1 mésic, je nutmo
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2.

Je

provést krétkodobou konservaci vrtulovfch listd distym motorovim
olajem. V pFipadd, fe letadlo bude hangirovéno na volném promtran~
stvi po dobu deldi ne 14 dnl, doporudujeme provést konserveci po-
dle bodu 2.

i plerudent provosu na dobu del{ nes 1 mdeic @ kratsi nei &
mdgicd je tieba vriuli nakonservovet, sby se zabrdnilo korosi.

Pred konservic{ provéat bez ohledu na nalétané hodiny pravidelnow
prohlidku. Zpisod komservace 2

Demontovat kryt & nakomservovat wndj3{ povreh celéd vriule motoro—
vim olejem se 4 ¥ 6 X obsahem ceresinu. Kryt opdt nasunout, pfi-
Broubovat aupnﬂwmi Srouby & jiné kovovéd d{ly natfit motorovim

olejem. ¥riuli chrédnit ochrponyml povlsky. Komtrolu konservace
providdét kaidfeh 14 dni.

Bospdoks ¢

Konservaini prostfedicy oo musi pfed pouiitim sahfivat po dobu 10
minut pfi teplots 105 # 115°¢,

Je-1i pfedpckléddand doba uskladnin{ letadla delsi nai 6 mdsict a
kratii nei 1 rok, provést konstrolu konservace & jeji obmovu dls
bodu 2 zdroven m ofetienim motoru.

F#i vyirazeni vritule z provosu na dobu deldf nef 1 rok, nutno vriu-
11 = motoru demontovat, provést dlouhodobou konserveci e vriuli
ulozit do ochranného cbalu. Dlouhodobou konservasi svdfit wjrob-
nim zdvodu nebo mervisnimu stiedisku, piipadnd ji provést podle
svldfitnich Smérnic virobniho zdvodu.

Hlawni zdsady pro provedeni dlouhodobé konservace jsou tyto &

Pired konserveci odistit powreh utdrikou namodenou v Zistém benzinu.
¥né j&i konservaci provdet emds{ leteckého oleje se 4 + 6% cerssinu.
Pred pouZitim nutno tento rosztok wafit pfi teplotd 105 + 11%0 € do
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prerudeni vyludovédni pdny ( vlhkosti) , NandSeni konservadni ldtky
na vriuli provést vhodnjm kartddem nebo Stétcem.

Jednetlivé dily wrtule kontrolovat indikd torem vlhkosti vloZenym do
igelitovych obald. '

zasfiduf VRTULE DO OPRAVY NEBO K EEVIZI

¥V piipad? zdwvedy nebo po uplynuti doby do revize zaslat wrtuli do wyj-
robniho zdvodu.

Pri odesildn{ vrtule je nutmo pouiit pfepravnil krabWice vrtule & vhod-
ného druhu kpnservece, &by nemohlo dojit k poSkozeni & zkorodovdni.
K odesiland vrtull je sdkssnik povinen pFfiloiit #Adnd vyplniénd zdz -
namnilk a vieedny Joji dily. Weiplmd wvrtule, zasland k revizi, bude
doplnéna chybd jicimi d{ly, Doplndni jde k ti%i ulivatele. Za dily
vriule k revizi neodeslenéd nebere vyrobee daldf sdfulue

Eafdé nouzové piistdn{ letadla musi bft sazpamendno do sdznamnizu vr-
tules Je-1i vrtule v zéirudni dobd, je nutno ddt vrtuli prohlédnout o
skomtrolovat vfrobeem pied opdinym zafszenim do provozu. Teto kontro-
la mus{ bft zasnamenina do sdsnamnfku. ¥V pf{padd, %e vriule buds di-
& do provosu bes kontroly, je vyjmuta sze zédrudni doby zivodu.

DOVOLERE OPRAVY

Bihem leteckého ;rovoru miZe dojit k Sdimtedndému poittozeni vriule. Aby
pfi tekovém poskozeni nebyls vyrtules vyFazens z provozu, je dovoleno
providddt nékterc opravy pFimo ufivateli. Opravy wdak nutno provdddt
peclivé ajejich rozssh zapsat do ™ Bznamniku vriule ",




VRTULOVY KRIT

Poskozeni vrtulového krytu miZe byt zplisobeno promidknutim nebo
trhlinkou ve w{fezu pro liszt.

a)

b)

Promécknutl predni édisti krytu @

Tuto opravu provést vyrovnAnim za studena dfevénym ndgtrojem &
podloikou, Timto zplisobem je dovoleno opravit mex. avs polkozend
mista o hloubees promifkouti mex. 5 mm 2 plode’s eml.

Trhlinky v piredni &dsti vriilovédho krytu

Je-1li trhlinka kratsi neZ 10 mm, zabrinit dalSinmu zvétSovdni vy-
yrtinim otvoru o ¥ 2 mn mA jejim koneci.

Je-1i trhlinks del5i neZ 10 mm, zabrdnit daliim sv8tSovini vyvr-
tinim otvoru o 4 2 mm na jejim konei a misto B h'hlinicgu nodlofit
duralovou plechovou podloikou o tloustce 1 &% 1,5 me. Tuto podloi=-

ku piingtovat StyPmi duralovimi vyiihengmi nfty o £ 1,6 8% 2,6 mm

webo ocelovimi nfty o 4 1,4 BE 2 gm.

Hpozornénis

kby vrtule zlstala vyviZena, je nuino vystuinou podloiku i nfty
zvdiit. V42{i~1i vicneZ 15 g je nutno na protilehlou atranu kry-
tu pfinftovat podloZku stejné vdhy, nebo je dovolenouprovést wy=-
viieni pfidénim vyvaiovacich podloiek na zadni 34st krytu, je=1i
k disposici vyveiovaci zafizeni.

1320 27

¥a zedninm krytu 16 - obr. 11
neni povolena iddné trhlinka.
Pri poskozeni zadniho krytu jJe
nutno kryt dart-ont-cwa-'t 8 Vymie
nit cely kryt za novy. Do no—
véha krytu 7 nutno pfemonto-
vat vyveiovaci podloiky 17

ze starého krytu ¢ upfstit je

Obr. 11 - Vyvaiovaci podloiky
2T




na toté: mimto. V mistech,kde prochdsi okolo zadniho krytu wrtulovy
1ist, jsou vyvafovaoi podloiky pfipevndny ze zadni strany krytu -

tato poloha podlefek je zndsorndna na obr. 11 3dricovand.Bro upev-
néni podloiek me poufije Eroubl 19 se samojistnfmi maticemi 20 a

podleikami 21.
VRTULOVE LISTT

Jielex oprevy je obnoveni serodynamickfch vlastnosti podkosenfch mist
2 oilstranin{ ohnisek koncentrace napdti, jei by mohla Zivotnost vriu-—
le snizit,

Polkosend mista opravit tak, sby pFechody byly Prowedeny vhodnymi po-
lomiry & plynule navasovaly na sachovany tvar profilu. Provddl ge jem-
pfm pilniken, zafisti se Zkrabdikem & smirkovfm plitnem.

Fo kaidé oprawl poiikoseni je nutno provést nové vywiieanl vrtule dle
stati 3 P¥fmine vriulovyoh listi", opravend mista chrénit nitrondtirem.

Bossah oprav u uZivetsll, ktefi nemaji moinost nového vyviien{ po opra-
%5 jo d&n hodnotou dovolené statioké mevyvéience ti vrtuls 4 gm ( tezn.
ie soudin vzddlenceti opravovandho mista od osy otddeail wriule v "x®

a vihy cdebraného meteridlu v "g" neemi pielcrodit uvedenou hodnotat).

a) Bosgah dovolenich m_l i
V &dsti vriulového listu od osy otdlen{ do vzddlenocsti 250 mm nejsow
piipuatnd iddnd pollosemi. Vyskytnou-li se v tomto pdsmu, je to dd-
vodem k vyfazeni, stejné jako vdt3{ rozsah ddle uvedenjch hodnot,
PoBkoseni tladné & ssaci stvany miZe mit po opravd ndsledujiof hod-
noty
Hax, hloublkB o o o o ¢ » o o # ¢ ¢ a o 6 8 & ¢ ¢ 0s o 1 mm
Max, délka 1 podkosenl o « o v o s 0 o s s s 0 ¢ o8 25 mm
h.plpahnlpuahnﬂ.._.............-ﬂmmz
Nax. plocha viech poBkozeni « s s o0 o » 0 » « ¢ s & s 2000 mme
Max. polet potkozenych mist ma 1imtd o o o o « o & . 10
Min. wvsddlenost od poSkozenyeh hran » o s « o o s » o« 100 mm




b)

Min. veddlenomt od poikozeni protdjsii
P].Dﬂhqr-lnaun-- 100 mm

Hin. vzddlenost od pofkozeni ma téie
ploéﬂ ® O @ ® & @& & a EGELT!I

Min. vzddlenost pfi podSkozeni plochy mensi
nﬂilﬂﬂmz ® ® ® & ®m @ 8 8 8B @ 30 mm

Mex. polet poSkozenych mist na témie pro-
filuﬂtpfipuuéii-.-......-.-- 1

Podkozeni ndbdiné & odtokové hrany miie mit po opravd ndsledujief
hodnoty 1

Max. hloubka ( od piivodniho obrysu hrany) ¢ « » « « 2 mm
Max, délka ( h = namdfend hloubka = 2 mm) o u o « « 100/M
¥ax, pofet poikozeni na jednom 1iat8® o ¢ v o o « = » #

Min, vzddlenost od podkozeni na téie hrand ¢ « ¢« » o 50 mm

T.in. presazeni Pﬂﬁkﬂﬂmi pmtﬁjﬁi hrany o« « o« s o s « 50 T
méfeno mezi poikozenymi profily listu)

Poikozeni Spilky mlZe mit pe opravd tyto hodnoty 1

Max. dovolené zaobleni &pidky o o v o « s o = s o R =1/2 BiFky liatu
Hﬂx- ﬂ“ﬂlmé skrdecani jﬂnﬂhﬂ listd « « = » " a2 = j 15 mm
Bax, rozdil délek listdl ve omont. BeBtAVE & o « & o ¢ 1 mm

Viechny dpravy tvaru Spidek musi byt provedeny soumirnd a na obou
limtech. Vznikls ostréd hrany nutno zaoblite

Yyxoxnsydnd lietd ze otudens

Ve zvldsinich pFfipadech ( na pf., pfi opravé vrtule pro pfelet z mio-
ta nuceného pfistdni) je vyjimednd povoleno rovmat listy ze studehns.
Pro stanoveni dalii doby chodu listl vyrovoanfch za studenst je rog-
hodujiel diagram na obr. I2, Je-1i wvriulovy list v rovnaném mistd

zdroven poikosen [ v rossahu povolendm pro opravy) zkracuje se dé=-
ba jsho dalfiho chodu o 50X nei je uvedeno.
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V diagramu na obr. 12 smadi i
a8 ( om) = max, prilyb listd, méfeny pravitisn o délce = 100 mn
t ( om) = tlouStka limtw v mistd m&feného prihybu

T (hod) = povoleni dobs del&iho chodu za studena vyrovndvanjech lis#d

Eeatup

l. V podélné ose tlalnd strany deformovandho listu pFiloziime 100 mm
dlouhs pravitko a hloubkomirem zjistime max. prihyb listu (a) od
pravitka, & siroven tloustku (t) listu v tomto miatd.

2. Bakto 3ji5tény prilyb listu (a) vyhleddme na vodorovnd ome diagra-
mi { obr. 12). V tomto mistd vatydime kolmici a3 protne kiiviu odpo-
vidajiel tlouStce listu (t).

3. Proti tomuto priseliku predteme na svield ose dobu, ktard je po vo-
lena pro dald{ provoz listu.

4. Po wylerpdni povolend doby shodu vrtule, kterd byla stanovena podle

boddl 3 = 4 je nutno vrtulové listy pfedat k opravé do vyrobniho zd-
vodu.

Opravu vritulovich listdl zepaat do " Brpamniku vrtule ",
L] )
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Obr.12 - Diagram pro vyrovndni wrtul. 1istl za studens




o) Yfmins vriulovich 1istd
Pri yfméné vrtulovich 1istd vyminit oba dva liety, t.zn. celou
sadu & to jen v tom pfipadé, je~-1i k disposiei zarigzeni pro sta=-

tické vyvdieni vriule - obr. 13, nebot pFi wimdnd listd je nutno
vrtuli staticky vyvdiit.
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Obr. 13 - Zmi{zeni pro statickéd vyveZovdni vrtule

Pri vyveiovdn{ nastevit vriulové listy na Ghel 17° & vriuli pripev=
nit na vyvaiovaci trn,

Max ., dovolenf mevyvdionost &
pri svislé poloze listd 2 gm
pFi vodorovné poloze listl 4 gm
Vyvaiovini se provddi vyvefovacimi podloikemi 1T dle obr. 1l.




Vrtuli moZno wyvalovat bez piedniho krytu.
Vyménu vriulovych listl zapsat do " Zdzneamniku vriule .

Upcgorneni &

Ve Vaiemvlastnim 34 jmu nedoporudujeme VAm provédét jiné opravy; je
lépe je svéfit servisnim stfedisku. V pfipadé neodbornd provedend
opravy vyverujete se tsk vyjmut{ vrtule ze zdruky.

Mo0ZNE zAVADY VRTULE,JEJICH PHEfEINTY
A oDsTRAWNENTL.

THESENL VETULE

Tato zivade miZe byt zpisobena nestejnim nestavenim vrituwlovich listf,
zém¥nou vritulovich 1istl nebo vrtule neni staticky vyvdZena.

Hastaveni 1istd piekontrolovat nebo opravit dle stati "NASTAVENL PO-
LOEY VRTULOVYCH LISTU ™.

Prekontrolovat sda souhlas{ vjrobtn{ a montfin{ &i{mla vyraZend ns vritul.
nfiboji & vrtulovjch listech dle upozorn®ni ve stati ™ wowri% vRmiLo -
vicH LISTU ™.

Statické vyvdZeni vrtule pfekontrolovat na vyvaZovacim trnu dle polcy -
ni pro vyvefovini vriule , uvedenjch ve stati ™ DOVOLENE OPHAVY ",
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